Лабораторная работа №9 

Цель работы: Ознакомиться с программами тестирования и диагностики работы компьютера на примере программы  AIDA32 v.3.93.5 Freeware.
 При оформлении отчета обратить особое внимание на производительность  работы различных подсистем. Привести численные значения.
Теоретическое введение

Утилиты AIDA32 — это классический пример диагностическо-тестовой программы, которая позволяет узнать о компьютере практически всё. Утилита обладает очень простым и интуитивно понятным русскоязычным интерфейсом, так что ее использование не представляет особых сложностей. 
В главном окне программы (рис. 1) все данные сгруппированы по 15 информационным вкладкам: 

• компьютер — данная вкладка позволяет получить подробную сводную информацию о компьютере;

• системная плата — здесь содержится подробная информация о системной плате, процессоре, чипсете, BIOS, оперативной памяти; кроме того, вкладка включает системный мониторинг температуры, напряжения и скорости вращения вентиляторов; 

• операционная система — подробная информация об операционной системе, включая список текущих процессов и dll-файлов;

• сервер — подробная информация о пользователях ПК и политике безопасности;

• дисплей — информация о мониторе и его настройках, а также о графическом адаптере;

• мультимедиа — информация об установленных мультимедийных устройствах;

• хранение данных — информация об установленных жестких дисках и оптических приводах;

• ввод — информация о клавиатуре, игровых манипуляторах и мыши;

• сеть — информация о модемах, сетевых адаптерах, сетевых настройках, а также о настройках Web-браузера; 

• directX — информация о функциях DirectX, поддерживаемых и не поддерживаемых аппаратурой;

• устройства — информация об установленных устройствах и используемых ими ресурсах;

• программы — информация обо всех установленных программах, а для лицензионных программ — отображение ключей; к тому же данная вкладка позволяет удалить установленную программу;

• конфигурация — информация о системных файлах; вкладка позволяет получить доступ к контрольной панели, просмотреть переменные окружения и протокол событий;

• разное — информация о региональных установках, электропитании, драйверах и источниках данных ODBC;

• тест — вкладка позволяет провести быстрый тест на производительность оперативной памяти: чтение из памяти и запись в память. Результаты этих тестов представляются в графическом виде, причем здесь же для сравнения приводятся и результаты тестов для других ПК (рис. 2). Отметим, что данный тест обеспечивает очень хорошую повторяемость. Так, тест на чтения из памяти практически не имеет погрешности измерения, а в тесте на запись погрешность менее 0,5%.
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Рис. 1. Главное окно утилиты AIDA32
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Рис. 2. Отображение результатов тестирования памяти утилитой AIDA32

Утилита AIDA32 имеет также встроенный мастер отчетов, позволяющий сохранять нужную информацию по заранее определенному сценарию.

В плане возможностей тестирования утилита AIDA32, кроме простейшего теста оперативной памяти, имеет три встроенных плагина: AIDA32 Disk Benchmark, AIDA32 Monitor Diagnostics и AIDA32 Network Benchmark.

AIDA32 Monitor Diagnostics позволяет настраивать монитор и содержит стандартные тесты для оценки геометрических искажений, фокусировки и т.д.

Плагин AIDA32 Disk Benchmark заслуживает особого внимания, поскольку это фактически отдельная полноценная программа для тестирования жестких дисков (к тому же этот плагин может с успехом использоваться и для тестирования флэш-памяти). Тест позволяет определять скорости линейного чтения/записи, случайного чтения/записи, среднее время доступа и буфферизованного чтения. Все результаты представляются в графическом и числовом видах, причем,  при отображении в графическом виде по горизонтальной оси откладывается структура жесткого диска.

Тест AIDA32 Network Benchmark позволяет протестировать сетевой адаптер по протоколу TCP/IP, представляя собой генератор сетевого трафика. Для измерения пропускной способности необходимо иметь два ПК, на каждом из которых должен быть запущен данный тест.

