Тест компьютера: Обзор 6 программ для оценки производительности ПК
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В статье приводятся программы, позволяющие провести как комплексное тестирование компьютера, так и по отдельным подсистемам. Все программы поддерживают современное аппаратное и программное обеспечение, включая Windows 8.1.

В некоторых случаях оценки производительности ПК бывает недостаточно результатов, предоставляемых встроенными тестовыми средствами компьютера. Тогда необходимо применить профессиональные инструменты тестирования. Они выполняют более детальную оценку производительности железа компьютера и позволяют получить подробные сведения о системе.

Несмотря на сходство предназначения подобных утилит скрывается их значительное многообразие, различающихся по реализации, удобству использования, набору диагностического инструментария и функциональности программ. Имеются как узкоспециализированные, предназначенные для детального исследования одной из подсистем компьютера, так и те, что дают возможность провести комплексную диагностику системы, и подсистемы по отдельности.

Тестовые модули позволяют определить состав компьютерной системы и принять решение относительно способов повышения её производительности. Анализ выведенной на экран систематизированной информации об имеющейся системе способен дать пользователю конкретный ответ на причины возникновения проблем, проявляющихся при его работе с компьютером.

Здесь предлагаются самые популярные сегодняшний день утилиты тестирования компьютера, обеспечивающие пользователя информацией о функционировании аппаратного и программного обеспечения. При этом главными требованиями выступали доступность, высокая степень информативности и функциональность.

Это программы:

· AIDA64;

· PC3000DiskAnalyzer;

· MemTest;

· Nokia Monitor Test;

· FurMark;

· 3DMark.

Комплексная оценка производительности

AIDA64

Полный тест компьютера проводится с помощью профессиональной утилиты AIDA64, представляющей пользователю системную информацию, а также данные конфигурации и диагностики использованного оборудования. Современные версии программы выпускаются компанией FinalWire Ltd, Будапешт, Венгрия. Последняя сборка продуктов 5.00.3300 датируется декабрём 2014. Компания выпускает продукты на коммерческой основе, но версию AIDA64 Network Audit или AIDA64 Business возможно в месячный срок протестировать компьютер с бесплатной лицензией, заполнив форму заказа, представленную на сайте разработчика, и получив ключ для пользования и ссылку для загрузки по e-mail. Утилита AIDA64 v5.00 в настоящее время доступна также для смартфонов и планшетов.

Программа позволяет проверить компьютер полностью, детальная информация о результатах проверки представляется в открывающемся отчёте, который может сохраняться в форматах html, csv или xml. Результаты теста компьютера содержат информацию об аппаратной части и о полном составе программного обеспечения, а именно об операционной системе, драйверах, автозагрузки, установленных и запускаемых программах под операционной системой Microsoft Windows. Утилита AIDA64 показывает все запущенные процессы, а также хотфиксы (патчи) и лицензии, извлекает информацию об оборудовании на относительно низком уровне, используя собственную базу данных, где содержится информация приблизительно о 21000 устройств. Программа может собирать информацию с удаленных компьютеров по сети TCP/IP.

Интерфейс утилиты позволяет установить русский язык, что делает её доступной русскоговорящему населению.
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Тест стабильности работы системы AIDA64 v5.00[image: image4.jpg]AIDA64 CPUID
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Тест процессора AIDA64 v5.00

Тестирование жёсткого диска

PC3000DiskAnalyzer

Производительность ПК зависит также от работоспособности жёсткого диска. Тестирование жесткого диска компьютера можно производить, например, с помощью свободно распространяемой утилиты PC3000DiskAnalyzer.

Имена программ исполняемых файлов PC3000DiskAnalyzer.exe, PrfChartView.exe и ReportViewer.exe.

Утилита поддерживает популярные носители, такие как: HDD, SATA, SCSI, SSD, внешние USB HDD/Flash.

Утилита запускается файлом PC3000DiskAnalyzer.exe, открывающееся окно предлагает выбрать тип жесткого диска, который предполагается проверить. Далее появляется основное окно программы.
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Окно программы PC3000DiskAnalyzer для выбора типа диска

Начинают тестирование диска нажатием кнопки «тест/запуск», либо клавишей F9. Далее предлагается выбрать один из вариантов тестирования:

· Верификация;

· Чтение;

· Запись;

· Тест кеш ОЗУ HDD.
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Окно тестирования

Варианты «верификация» и «чтения» вполне безопасны, в то время как режимы «запись» и «тест кеш ОЗУ HDD» могут привести к потери данных. Для проверки диска в щадящем режиме вполне достаточно «верификации». Режим позволяет проверить скоростные показатели жёсткого диска, найти битые сектора, определить какие из них реагируют быстро, а какие с ошибками. Диаграмма вывода результата показывает ошибки, присутствующие на диске, и сектора, отвечающие с задержкой.
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Тестирование оперативной памяти

MemTest

Утилита MemTest выполняет тестирование оперативной памяти компьютеров, выполненных на платформе х86 и x86-64. Распространены две версии программы: MemTest86 и MemTest86+. Версии написаны разными авторами, но идея теста одинакова: сравнить данные записи и чтения, выполняется это за два прохода. Проверка проводится от младших разрядов к старшим и наоборот.

Работа утилиты не требует операционной системы и проводится собственным загрузчиком. Утилита проста в использовании и обладает высокой скоростью работы. Программа выявляет отклонения, нестабильности работы компьютера и поможет отладить систему после внесённых изменений, связанных с заменой или разгоном, вводя оборудование в предельный режим работы. Последняя версия 5.01 выпущена в 2013, хотя авторы вносили изменения и немного позже. Утилиту можно скачать на официальном сайте.

Тестирование монитора

Nokia Monitor Test

Самый известный набор компьютерных тестов, применяемых для проверки качества TFT и ЭЛТ мониторов – это Nokia Monitor Test. Тесты позволяют проверить и настроить:

· Степень фокусировки;

· Отсутствие геометрических искажений;

· Насыщенность изображения;

· Яркость и контрастность картинки;

· Наличие битых пикселов;

· И некоторые другие параметры.

Программа сопровождается справочной информацией, программа бесплатная, наиболее популярна её версия 2.0, скачать её можно с сайта.
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Главное окно программы Nokia Monitor Test

Тестирование видеокарт

FurMark
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Окно для запуска программы FurMark

Программа FurMark предназначена для тестирования видеокарт персонального компьютера. Она определяет, стабильно ли работает разогнанная видеокарта, какова эффективность системы охлаждения. Отличительной особенностью FurMark является использование функции стресс-теста, обеспечивающей максимальную нагрузку карты.

Её особенности:

· Бесплатный продукт;

· Компактность, тесты быстрые;

· Тестирование для требуемого разрешения, вплоть до 4К;

· Измерение параметров видеокарты и определение нагрузки для системы охлаждения;

· Поддерживаются практически все видеокарты.

Скачать программу можно здесь.
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Окно тестирования FurMark

Тестирование графики

3DMark

Компьютерные тесты 3DMark 11, разработанные финской компанией Futuremark, ориентированы на определение производительности графических компонентов и комплексной оценки персонального компьютера при воспроизведении компьютерных игр. Её основное предназначение – тестирование стабильности и оценка производительности видеокарты персонального компьютера. Программа разработана под аппаратно-программные платформы, поддерживающие семейство операционных систем MS Windows, в частности поддерживает Windows 8.1.

Последние версии программы, кроме видеокарты, тестируют также центральный процессор для задач игрового искусственного интеллекта и физический движок. Она, по сути, представляет компьютерную игру, являющуюся неинтерактивной для пользователя.

Большинство выпусков программы делят тесты на две группы: игровые и специфические синтетические. Первые представляют неинтерактивную, практически полноценную компьютерную игру, работающую в режиме реального времени и использующую игровой движок. В отличие от полноценной пользователь не влияет на геймплей и не управляет ходом игры или виртуальной камерой, его задача – наблюдать. В ходе теста измеряется количество кадров и частота кадров в секунду. Следующий тип тестов основан на вычислениях и оценивает только те блоки графического процессора, которые выполняют специфические операции, такие как шейдеры, текстурирования, растеризации и др.

Последняя версия 1.0.5 программы выпущена 19 апреля 2013. Базовую версию программы с неограниченным временем использования теста можно скачать бесплатно с официального сайта программы.
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Окно запуска 3DMark 11

Итог

Протестировав компьютер данными средствами, пользователь в состоянии самостоятельно оценить, насколько работоспособен его компьютер, способен ли его компьютер вытянуть мощные игры, монтаж видео, работу с 3D-графикой.

